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VN – ПОГРУЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ 5" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

 � Подача: 
•  до 14 м3/ч при 50 Гц
•  до 16 м3/ч при 60 Гц
 � Напор:
•  до 104 м при 50 Гц
•  до 115 м при 60 Гц
 � Напорная часть 1"¼ Rp
 � Максимальное рабочее давление: 12 бар
 � Максимальная глубина погружения: 20 м
 � Максимально допустимое количество песка: 50 г/м3

 � Максимальный размер частиц: 2 мм
 � Диапазон температуры жидкостей: от -5 °C до +40 °C
 � Стандартная версия оснащена кабелем питания длиной 2 м типа H07RN-F
 � Непрерывная работа в вертикальном или горизонтальном положении
 � Доступны 2 однофазные версии:
•  без конденсатора и без поплавка
•  без конденсатора и с поплавком
 � Характеристики гидравлической системы удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9906:2012, класс 3B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

 � Создание напора / Водораспределительная сеть
 � Сбор дождевой воды
 � Оросительные системы / Озеленение / Спринклеры
 � Дренаж
 � Промывочные устройства

 � Моноблочная компактная прочная конструкция, устойчивая к коррозии
 � Рабочие колеса и корпуса ступеней изготовлены из нержавеющей стали для обеспечения долговечности, повышенной 
эффективности и максимальных эксплуатационных характеристик

 � Контроль уровня (поплавок) и кабель питания со штепсельным разъемом для быстрой замены
 � Вал двигателя увеличенных размеров для тяжелого режима работы
 � Герметичная капсула из нержавеющей стали для защиты двигателя
 � Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью
 � Двойное механическое уплотнение, разделенное масляной камерой* для максимальной защиты двигателя
*В соответствии с FDA - Food, Drug Administration (Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами) и приложением, 
опубликованным в правительственном вестнике № 104 от 20/04/73 о маслах, контактирующих с продуктами питания

 � Однофазный или трехфазный двигатель
 � Асинхронный
 � Класс защиты: IP68
 � Класс изоляции: F
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ДОСТУПНЫЕ ПО ЗАПРОСУ ОПЦИИ
 � Другое напряжение
 � Другая длина кабеля питания
 � Панель запуска для однофазных устройств
 � Панель управления СВ со встроенным конденсатором для однофазной версии

 � Стандартное напряжение:
•  Однофазные: 220-240 В ± 5 % при 50 Гц

  220-230В ± 5 % при 60 Гц
  (теплозащита, встроенная в двигатель до 1,1 кВт и в панель запуска, начиная от 1,5 кВт)

•  Трехфазные: 220-240 В ± 5 % и 380-415 В ± 5 % при 50 Гц
  220-230В ± 5 % и 380-400В ± 5% при 60 Гц
  (тепловая защита устанавливается монтажной организацией в панель управления)

 � Количество пусков в час: максимум 60 с интервалами между пусками не менее 1 мин
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VL – МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
5" IN-LINE (В ЛИНИЮ) ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

 � Подача:
•  до 14 м³/ч 50 Гц
•  до 16 м³/ч 60 Гц
 � Напор:
•  до 104 м при 50 Гц
•  до 115 м при 60 Гц
 � Всасывающая и напорная часть с резьбой Rp
 � Максимальное рабочее давление: 15 бар
 � Максимальная глубина погружения: 20 м
 � Диапазон температуры жидкостей: от -5 °C до +40 °C
 � Стандартная версия оснащена кабелем питания длиной 2 м типа H07RN-F
 � Непрерывная работа в вертикальном или горизонтальном положении
 � Характеристики гидравлической системы удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9906:2012, класс 3B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

 � Создание напора / Водораспределительная сеть
 � Сбор дождевой воды
 � Оросительные системы / Озеленение / Спринклеры
 � Промывочные устройства
 � Водоснабжение из колодцев или резервуаров, первая ступень подъема
 � Где требуется низкий уровень шума и компактная конструкция

 � Моноблочная компактная прочная конструкция, устойчивая к коррозии
 � Рабочие колеса и корпуса ступеней изготовлены из нержавеющей стали для обеспечения долговечности, повышенной 
эффективности и максимальных эксплуатационных характеристик

 � Контроль уровня (поплавок) и кабель питания со штепсельным разъемом для быстрой замены
 � Вал двигателя увеличенных размеров для тяжелого режима работы
 � Крайне бесшумные электронасосы благодаря встроенному двигателю, охлаждаемому перекачиваемой жидкостью
 � Электронасосы с резьбовыми патрубками на всасывающей и напорной частях in-line (в линию) для компактного и удобного 
монтажа в трубопровод

 � Двойное механическое уплотнение, разделенное масляной камерой* для максимальной защиты двигателя
*В соответствии с FDA - Food, Drug Administration (Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами) и приложением, 
опубликованным в правительственном вестнике № 104 от 20/04/73 о маслах, контактирующих с продуктами питания

 � Однофазный или трехфазный двигатель
 � Асинхронный
 � Класс защиты: IP68
 � Класс изоляции: F
 � Стандартное напряжение
•  Однофазные: 220-240 В ± 5 % при 50 Гц

  220-230В ± 5 % при 60 Гц
  (теплозащита, встроенная в двигатель до 1,1 кВт и в панель запуска, начиная от 1,5 кВт)
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ДОСТУПНЫЕ ПО ЗАПРОСУ ОПЦИИ
 � Однофазные модели с контролем уровня (поплавок)
 � Панель управления и защита для однофазных моделей
 � Другое напряжение
 � Другая длина кабеля питания
 � Всасывающий патрубок 1"¼ Rp
 � Овальные контрфланцы (привариваемая или резьбовая версия)
 � Коллекторы из нержавеющей стали с фланцами для выполнения простых узлов под давлением

•  Трехфазные: 220-240 В ± 5 % и 380-415 В ± 5 % при 50 Гц
  220-230В ± 5 % и 380-400В ± 5% при 60 Гц
  (тепловая защита устанавливается монтажной организацией в панель управления)

 � Количество пусков в час: максимум 60 с интервалами между пусками не менее 1 мин
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Opzione
Opzione
Spina: “N” (senza), “U” (UK)
Control panel: “0” (senza), “1” (connesso)
Lunghezza cavo [m]: “I” (10 m)
   “M” (15 m)
   “O” (20 m)
   “R” (30 m)
   “U” (40 m)
   “Z” (no cavo)
Grandezza cavo: “A” (4G1)
  “B” (4G1.5)
  “C” (3G1)
  “D” (3G1.5)
  “W” (con connessione)
  “Z” (no cavo)
Tipo cavo:  “S” (Standard: HO7RNF)
  “B” (BLU: 07VB-F)
  “V” (PVC)
  “C” (CSA: 16-4IF)
  “Z” (no cavo)
Galleggiante: “0” (senza)
   “1” (con)
Tenuta meccanica speciale (su richiesta)
Tenuta meccanica:
“0” (Grafite / Ceramica)
“1” (Grafite / Carburo di silicio)
“2” (Carburo di silicio / Caburo di silicio)
Elastomeri: “N” (NBR)
  “V” (FKM)
  “E” (EPDM)
Tensione: “L” (1 ~ : 220-240 V a 50 Hz
                  220-230 V a 60 Hz)
 “D” (3 ~: 220-230 V a 50-60 Hz)
 “Y” (3 ~ : 380-415 V a 50 Hz
                  380-400 V a 60 Hz)
Frequenza: “5” (50 Hz), “6” (60 Hz)
Alimentazione: “M” (monofase), “T” (trifase)
Potenza motore [kW x 10]
Materiale: “I” (standard: AISI 304)
Numero di giranti: da 02 a 07
Portata nominale in m3/h: 3,5,9
Modello elettropompa: VN o VL
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Опция
Опция
Вилка: “N” (без), “U” (UK)
Панель управления: “0” (без), “1” (подключается)
Длина кабеля [м]: “I” (10 м)
   “M” (15 м)
   “O” (20 м)
   “R” (30 м)
   “U” (40 м)
   “Z” (без кабеля)
Размер кабеля: “A” (4G1)
  “B” (4G1.5)
  “C” (3G1)
  “D” (3G1.5)
  “W” (с соединением)
  “Z” (без кабеля)
Тип кабеля: “S” (стандартный: HO7RNF)
  “B” (СИНИЙ: 07VB-F)
  “V” (ПВХ)
  “C” (CSA: 16-4IF)
  “Z” (без кабеля)
Поплавок: “0” (без)
   “F” (с)
Специальное механическое уплотнение (по запросу)
Механическое уплотнение:
“0” (Графит / Керамика)
“1” (Графит / Карбид кремния)
“2” (Карбид кремния / Карбид кремния)
Эластомеры: “N” (NBR)
  “V” (FKM)
  “E” (EPDM)
Напряжение: “L” (1 ~ : 220-240 В при 50 Гц
                  220-230 В при 60 Гц)
 “D” (3 ~: 220-230 В при 50-60 Гц)
 “Y” (3 ~ : 380-415 В при 50 Гц
                  380-400 В при 60 Гц)
Частота: “5” (50 Гц), “6” (60 Гц)
Питание: M (однофазное); T (трехфазное)
Мощность двигателя [кВт x 10]
Материал: “I” (стандартный: AISI 304)
Количество рабочих колес: от 02 до 07
Номинальная подача в м3/ч: 3,5,9
Модель электронасоса: VN или VL

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЭЛЕКТРОНАСОСА
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Модель
 электронасоса

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ

Q = ПОДАЧА

л/мин 0 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 116,7 133,3 150,0 166,7 183,3 233,3 266,7

м³/ч 0 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 14 16

US GMP 0 6,6 8,8 11,0 13,2 15,4 17,6 19,8 22,0 24,2 26,4 30,8 35,2 39,6 44,0 48,4 61,6 70,4

[кВт] [л.с.] H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДЯНОГО СТОЛБА [м]
VN-VL 3/4 0,55 0,75 45 40 37,5 34,5 31 27 23 18
VN-VL 3/5 0,75 1 56 49 46 42 38 33 27,5 21,5
VN-VL 3/6 0,75 1 66,5 58 54 49,5 44,5 38,5 32 25
VN-VL 3/7 0,9 1,2 77,5 68 63,5 58 52 45 37,5 29,5
VN-VL 3/8 1,1 1,5 88 77 71,5 65 58 50,5 42 32,5
VN-VL 3/9 1,5 2 100,5 89,5 82,5 76,5 68,5 59,5 50 39,5
VN-VL 3/10 1,5 2 111,5 98,5 91,5 84 75 65,5 55 43

VN-VL 5/4 0,75 1 45,5 40,5 39 38 36,5 35 33 30,5 28 22
VN-VL 5/5 0,9 1,2 57 50,5 49 47,5 45,5 43,5 41 38 35 27,5
VN-VL 5/6 1,1 1,5 68 59,5 58 55,5 53 50,5 47,5 44 40,5 31,5
VN-VL 5/7 1,5 2 80,5 71 69 67 64,5 61 58 54 49,5 39
VN-VL 5/8 1,5 2 91,5 81 78 75,5 72,5 69 65 60,5 55,5 44
VN-VL 5/9 2,2 3 102,5 91 88 85 81,5 77,5 73 68,5 63 49,5
VN-VL 5/10 2,2 3 113,5 100 97 93 89,5 85 80 75 69 53,5

VN-VL 9/3 1,1 1,5 35,5 31,5 31 30,5 29 28 26 24 21,5 11,0
VN-VL 9/4 1,5 2 47,5 42,5 42 41 39,5 38 35,5 33 29,5 15
VN-VL 9/5 2,2 3 59,5 52,5 52 51 49 47 44 40,5 36,5 18,5
VN-VL 9/6 2,2 3 70,5 62 61 60 58 55 51,5 47,5 42 20,5
VN-VL 9/7 3 4 82,5 73 71,5 70,5 67,5 64,5 60,5 55,5 49,5 24
VN-VL 9/8 3 4 94 82 80,5 79 76 72 67,5 62 55 25
VN-VL 9/9 3 4 105 91 89 87,5 84 79,5 74,5 67,5 59,5 26,5

Модель
 электронасоса

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ

Q = ПОДАЧА

л/мин 0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 116,7 133,3 150,0 166,7 183,3 233,3 266,7

м³/ч 0 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 14 16

US GMP 0 8,8 11,0 13,2 15,4 17,6 19,8 22,0 24,2 26,4 30,8 35,2 39,6 44,0 48,4 61,6 70,4

[кВт] [л.с.] H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДЯНОГО СТОЛБА [м]
VN-VL 3/3 0,75 1 49 43 40,5 37,5 34,5 31 27,5 23 19
VN-VL 3/4 0,9 1,2 65 55,5 52,5 49 44,5 40 35 29,5 24
VN-VL 3/5 1,1 1,5 80,5 69 65 60 55 49 43 36,5 29
VN-VL 3/6 1,5 2 97 84 79 73,5 67 60,5 53 45 36
VN-VL 3/7 1,5 2 112 97 91 84 77 69 60,5 51 41

VN-VL 5/2 0,75 1 33,5 30 29,5 28,5 28 27 26 25 22 19 15
VN-VL 5/3 0,9 1,2 50 44 43 42 40,5 39 37,5 36 31,5 27 21
VN-VL 5/4 1,1 1,5 65,5 58 56,5 55 53 51 49 46,5 41 34 26
VN-VL 5/5 1,5 2 82,5 73 71,5 69 67 65 62 59 52 44 34
VN-VL 5/6 2,2 3 99 88 86 83,5 81 78 75 71,5 63 53 41
VN-VL 5/7 2,2 3 115 101 99 96 93 89 86 82 72 60 46

VN-VL 9/2 1,1 1,5 34,5 30,5 29,5 29 28 27 25 19 14
VN-VL 9/3 1,5 2 51 45,5 44,5 43 41,5 39,5 37,5 28,5 20
VN-VL 9/4 2,2 3 68 60,5 59 57 55 52,5 49,5 37,5 26
VN-VL 9/5 3 4 84,5 74 72 69,5 67 64 60,5 45 30

ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
VN/VL 3-5-9 50 ГЦ

VN/VL 3-5-9 60 ГЦ
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№ дет. Описание компонента
10.00 Напорная часть
10.01 Винты предварительного натяга
10.02 Кабель электропитания
10.03 Винты и вставки
10.04 Поплавок
20.00 Наружный кожух
20.01 Сетчатый фильтр
30.00 Статор в корпусе
30.01 Верхняя крышка двигателя
30.02 Гнездо верхнего подшипника
30.03 Нижняя крышка двигателя
30.04 Крышка нижнего подшипника
30.05 Уплотнительное кольцо
30.06 Механические уплотнения
30.07 Шарикоподшипники
30.08 Вал ротора с валом насоса
30.09 Винты, гайки и шайбы
40.00 Корпус ступени с диффузором
40.01 Прокладка
40.02 Узел плавающего кольца щелевого уплотнения
40.03 Корпус первой ступени
50.00 Рабочее колесо
50.01 Проставки рабочего колеса

ПРИМЕЧАНИЯ: Для VN-VL 9, корпуса ступени = рабочие колеса + 1
Пример VN-VL 9/4 = 4 рабочих колеса и 5 корпусов ступеней
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Позиция Описание компонентов Материал
Стандарт

AISI / ASME DIN / EN
10.00 Корпус подачи Никелированная латунь - UNI-EN 12165-98
20.00 Наружный кожух Нержавеющая сталь AISI 304 1.4301
20.01 Аспирационный фильтр Нержавеющая сталь AISI 304 1.4301
30.00 Корпус двигателя Нержавеющая сталь AISI 304 1.4301

30.01 / 30.03 Крышка корпуса двигателя Нержавеющая сталь AISI 304 1.4301
30.05 Комплект уплотнительного кольца NBR - -

30.06 Механическое уплотнение
Керамика / Уголь / NBR - -

Карбид кремния / Уголь / NBR - -
30.08 Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 304 1.4301
30.09 Винты и шайбы Нержавеющая сталь AISI 304 1.4301

40.00 / 40.01 / 40.03 Корпуса ступеней Нержавеющая сталь AISI 304 1.4301
40.02 Узел плавающего проставочного кольца PPS - -

50.00 / 50.01 Рабочие колеса с прокладками Нержавеющая сталь AISI 304 1.4301

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОМПОНЕНТЫ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ЖИДКОСТЬЮ

КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

11

Технические 
характеристики 

и графики 
производительности 

при 50 Гц
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УПАКОВКА

Модель электронасоса Количество 
 ступеней

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ Конденсатор

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

Однофазный  
220-240 В

Трехфазный

Однофазный Трехфазный [кВт] [л.с.] [кВт] мкФ V 220-230 В 380-415 В
VN-VL 3/4 VN-VL 3/4T 4 0,55 0,75 0,84 20 450 4,1 3,5 2
 VN-VL 3/5 VN-VL 3/5T 5 0,75 1 0,99 20 450 4,7 3,6 2,1
VN-VL 3/6 VN-VL 3/6T 6 0,75 1 1,15 20 450 5,2 4,0 2,3
VN-VL 3/7 VN-VL 3/7T 7 0,9 1,2 1,34 30 450 6,7 4,3 2,5
VN-VL 3/8 VN-VL 3/8T 8 1,1 1,5 1,5 30 450 7,2 4,7 2,7
VN-VL 3/9 VN-VL 3/9T 9 1,5 2 1,73 35 450 9,2 5,2 3
VN-VL 3/10 VN-VL 3/10T 10 1,5 2 1,89 35 450 9,8 5,5 3,2

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VN 3/4 VN 3/4T 480 15 16,5 720 230 175
VN 3/5 VN 3/5T 504 16,75 17 720 230 175
VN 3/6 VN 3/6T 528 17,25 16,75 720 230 175
VN 3/7 VN 3/7T 552 19 18 720 230 175
VN 3/8 VN 3/8T 576 19,5 18,5 720 230 175
VN 3/9 VN 3/9T 650 22,5 20,5 800 230 195
VN 3/10 VN 3/10T 674 23 21 800 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VL 3/4 VL 3/4T 464 13,8 15,25 720 230 175
VL 3/5 VL 3/5T 488 15,25 15,25 720 230 175
VL 3/6 VL 3/6T 512 15,8 15,8 720 230 175
VL 3/7 VL 3/7T 536 17,5 16,3 720 230 175
VL 3/8 VL 3/8T 560 18 16,9 720 230 175
VL 3/9 VL 3/9T 634 20,9 18,75 800 230 195
VL 3/10 VL 3/10T 658 21,5 19,25 800 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
VN/VL 3 - 50 ГЦ
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Характеристики гидравлической системы удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9906:2012, класс 3B
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р
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д

Подача
	 гал/м

мфт

	 м3/ч

	 л/м

	 м3/ч

VN/VL 3 - ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 50 ГЦ
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УПАКОВКА

Модель электронасоса Количество 
 ступеней

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ Конденсатор

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

Однофазный  
220-240 В

Трехфазный

Однофазный Трехфазный [кВт] [л.с.] [кВт] мкФ V 220-230 В 380-415 В
VN-VL 5/4 VN-VL 5/4T 4 0,75 1 1,07 20 450 5,0 3,8 2,2
VN-VL 5/5 VN-VL 5/5T 5 0,9 1,2 1,34 30 450 6,7 4,3 2,5
VN-VL 5/6 VN-VL 5/6T 6 1,1 1,5 1,56 30 450 7,5 4,8 2,8
VN-VL 5/7 VN-VL 5/7T 7 1,5 2 1,86 35 450 9,7 5,5 3,2
VN-VL 5/8 VN-VL 5/8T 8 1,5 2 2,08 35 450 10,5 6,1 3,5
VN-VL 5/9 VN-VL 5/9T 9 2,2 3 2,35 45 450 10,7 8,7 5
VN-VL 5/10 VN-VL 5/10T 10 2,2 3 2,56 45 450 11,5 9,0 5,2

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VN 5/4 VN 5/4T 480 15,25 16,5 720 230 175
VN 5/5 VN 5/5T 504 18 17 720 230 175
VN 5/6 VN 5/6T 528 18,75 17,75 720 230 175
VN 5/7 VN 5/7T 602 21,5 19,25 800 230 195
VN 5/8 VN 5/8T 626 21,85 20 800 230 195
VN 5/9 VN 5/9T 650 24 22,5 800 230 195
VN 5/10 VN 5/10T 674 24,5 23 800 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VL 5/4 VL 5/4T 464 13,8 15 720 230 175
VL 5/5 VL 5/5T 488 16,5 15,25 720 230 175
VL 5/6 VL 5/6T 512 17,25 16 720 230 175
VL 5/7 VL 5/7T 586 20 17,75 800 230 195
VL 5/8 VL 5/8T 610 20,25 18,25 800 230 195
VL 5/9 VL 5/9T 634 22 21 800 230 195
VL 5/10 VL 5/10T 658 22,5 21,5 800 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

VN/VL 5 - 50 ГЦ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Характеристики гидравлической системы удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9906:2012, класс 3B
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	 м3/ч

VN/VL 5 - ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 50 ГЦ
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УПАКОВКА

Модель электронасоса Количество 
 ступеней

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ Конденсатор

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

Однофазный  
220-240 В

Трехфазный

Однофазный Трехфазный [кВт] [л.с.] [кВт] мкФ V 220-230 В 380-415 В
VN-VL 9/3 VN-VL 9/3T 3 1,1 1,5 1,44 30 450 6,9 4,5 2,6
VN-VL 9/4 VN-VL 9/4T 4 1,5 2 1,86 35 450 9,7 5,5 3,2
VN-VL 9/5 VN-VL 9/5T 5 2,2 3 2,3 45 450 10,5 8,7 5
VN-VL 9/6 VN-VL 9/6T 6 2,2 3 2,68 45 450 11,9 9,2 5,3

- VN-VL 9/7T 7 3 4 3,16 - - - - 5,9
- VN-VL 9/8T 8 3 4 3,54 - - - - 6,3
- VN-VL 9/9T 9 3 4 3,91 - - - - 6,8

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VN 9/3 VN 9/3T 504 17,25 16 720 230 175
VN 9/4 VN 9/4T 584 20,25 18,25 720 230 175
VN 9/5 VN 9/5T 614 22,25 21 800 230 195
VN 9/6 VN 9/6T 644 23 21,5 800 230 195

- VN 9/7T 674 - 24 800 230 195
- VN 9/8T 704 - 24,75 800 230 195
- VN 9/9T 734 - 25,5 800 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VL 9/3 VL 9/3T 488 15,75 14,6 720 230 175
VL 9/4 VL 9/4T 568 18,75 16,75 720 230 175
VL 9/5 VL 9/5T 598 20,5 19,35 800 230 195
VL 9/6 VL 9/6T 628 21,25 20 800 230 195

- VL 9/7T 658 - 21,85 800 230 195
- VL 9/8T 688 - 22,5 800 230 195
- VL 9/9T 718 - 23 800 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

VN/VL 9 - 50 ГЦ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Характеристики гидравлической системы удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9906:2012, класс 3B

Об
щи
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р
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д

Подача
	 гал/м

мфт

	 м3/ч

	 л/м

	 м3/ч

VN/VL 9 - ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 50 ГЦ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ 60 ГЦ

19

Технические данные и
графики 

производительности
при 60 Гц
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УПАКОВКА

Модель электронасоса Количество 
 ступеней

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ Конденсатор

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

Однофазный  
220-230 В

Трехфазный

Однофазный Трехфазный [кВт] [л.с.] [кВт] мкФ V 220-230 В 380-400 В
VN-VL 3/36 VN-VL 3/3T6 3 0,75 1 1,05 20 450 5,2 4,2 2,4
VN-VL 3/46 VN-VL 3/4T6 4 0,9 1,2 1,3 20 450 6,2 4,5 2,6
VN-VL 3/56 VN-VL 3/5T6 5 1,1 1,5 1,61 25 450 8 5,2 3
VN-VL 3/66 VN-VL 3/6T6 6 1,5 2 1,99 35 450 9,2 6,2 3,6
VN-VL 3/76 VN-VL 3/7T6 7 1,5 2 2,26 35 450 10,4 6,8 3,9

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VN 3/36 VN 3/3T6 456 15,75 16 720 230 175
VN 3/46 VN 3/4T6 480 16,25 16,25 720 230 175
VN 3/56 VN 3/5T6 504 18 16,75 720 230 175
VN 3/66 VN 3/6T6 578 20,5 18,5 720 230 175
VN 3/76 VN 3/7T6 602 21,25 19,25 800 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VL 3/36 - 440 14,2 - 720 230 175
VL 3/46 VL 3/4T6 464 14,75 14,75 720 230 175
VL 3/56 VL 3/5T6 488 16,4 15,25 720 230 175
VL 3/66 VL 3/6T6 562 19 17,15 720 230 175
VL 3/76 VL 3/7T6 586 19,6 17,65 800 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
VN/VL 3 - 60 ГЦ
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Характеристики гидравлической системы удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9906:2012, класс 3B
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VN/VL 3 - ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 60 ГЦ
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УПАКОВКА

Модель электронасоса Количество 
 ступеней

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ Конденсатор

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

Однофазный  
220-230 В

Трехфазный

Однофазный Трехфазный [кВт] [л.с.] [кВт] мкФ V 220-230 В 380-400 В
VN-VL 5/26 - 2 0,75 1 1 20 450 5 - - 
 VN-VL 5/36  VN-VL 5/3T6 3 0,9 1,2 1,35 20 450 6,4 4,7 2,7
VN-VL 5/46 VN-VL 5/4T6 4 1,1 1,5 1,78 25 450 8,6 5,5 3,2
VN-VL 5/56 VN-VL 5/5T6 5 1,5 2 2,26 35 450 10,4 6,8 3,9

- VN-VL 5/6T6 6 2,2 3 2,78 - - - 9,9 5,7
- VN-VL 5/7T6 7 2,2 3 3,16 - - - 10,6 6,1

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VN 5/26 - 432 15,25 - 720 230 175
VN 5/36 VN 5/3T6 456 15,75 15,75 720 230 175
VN 5/46 VN 5/4T6 480 17,5 16,25 720 230 175
VN 5/56 VN 5/5T6 554 20,5 18,5 720 230 175

- VN 5/6T6 578 - 20,75 720 230 175
- VN 5/7T6 602 - 21,5 800 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VL 5/26 - 416 13,6 - 720 230 175
VL 5/36 - 440 14,2 - 720 230 175
VL 5/46 VL 5/4T6 464 15,9 14,75 720 230 175
VL 5/56 VL 5/5T6 538 18,5 16,5 720 230 175

- VL 5/6T6 562 - 19,3 720 230 175
- VL 5/7T6 586 - 19,8 800 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
VN/VL 5 - 60 ГЦ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
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Характеристики гидравлической системы удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9906:2012, класс 3B
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VN/VL 5 - ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 60 ГЦ
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УПАКОВКА

Модель электронасоса Количество 
 ступеней

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ Конденсатор

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

Однофазный  
220-230 В

Трехфазный

Однофазный Трехфазный [кВт] [л.с.] [кВт] мкФ V 220-230 В 380-400 В
VN-VL 9/26 VN-VL 9/2T6 2 1,1 1,5 1,59 25 450 7,9 5 2,9
 VN-VL 9/36  VN-VL 9/3T6 3 1,5 2 2,36 35 450 10,8 7,1 4,1

- VN-VL 9/4T6 4 2,2 3 3,17 - - - 10,6 6,1
- VN-VL 9/5T6 5 3 4 3,75 - - - 11,8 6,8

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VN 9/26 VN 9/2T6 474 16,75 15,5 720 230 175
VN 9/36 VN 9/3T6 504 20 17,75 720 230 175

- VN 9/4T6 584 - 20,5 720 230 175
- VN 9/5T6 614 - 22 720 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

Электронасос Вес* [кг] Упаковка

Однофазный Трехфазный Lt 
[мм] Однофазный Трехфазный L 

[мм]
B 

[мм]
H 

[мм]
VL 9/26 VL 9/2T6 458 15,1 14 800 230 175
VL 9/36 VL 9/3T6 488 17,8 15,9 720 230 175

- VL 9/4T6 568 - 18,7 720 230 175
- VL 9/5T6 598 - 20,6 720 230 195

* Вес электронасоса без поплавка

VN/VL 9 - 60 ГЦ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
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VN-VL 9/26

VN-VL 9/36

VN-VL 9/46

VN-VL 9/56
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Характеристики гидравлической системы удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9906:2012, класс 3B

Об
щи

й 
на

по
р

кп
д

Подача
	 гал/м

мфт

	 м3/ч

	 л/м

	 м3/ч

VN/VL 9 - ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 60 ГЦ
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ПРИМЕЧАНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЯ
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